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FICHE TECHNIQUE 5430

DESCRIPTION GENERALE
Support : Polyester Largeur : 155 cm

Enduction : Silicone Poids   : 370 +-10 g/m²
 

             FLEXITOP 301

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT FINI Valeurs Normes
 Epaisseur en /100                                                                  31 +-1 /100                                                   NF EN ISO 2286-3

 Déchirure trapézoidale 53363 Chaine                                                  >=30daN                                                     DIN 53 363

 Déchirure trapézoidale 53363 Trame                                                   >=25daN                                                     DIN 53 363

 Froissements + patin 1000g Ch /D                                                     >=3000UN                                                    NF EN ISO 5981

 Froissements + patin 1000g Tr  /D                                                    >=3000UN                                                    NF EN ISO 5981

 Etanchéité à l'eau face D                                                            >=0,1BAR                                                    NF EN 1734

 Adh par collage au SI 5828E D/D 3h                                                    >=3daN                                                     PI LAB 16

 Adh par collage au SI 5828E V/V 3h                                                    >=3daN                                                     PI LAB 16

 Tenue en température 1h à 200°                                                       Conforme                                                    NF EN 12280-1

 AUTRES CARACTERISTIQUES :

La presente fiche technique peut-être modifiée en fonction de l'évolution de la technique. Il appartient à notre clientèle,
avant mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services qu'il s'agit de la dernière édition.


