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   Composition & coloris - film adhésif thermoplastique à base de polyuréthane

   Propriétés réf. interne: 1265

- bonne adhésion sur la plupart des supports

- bonne résistance à l' oxidation et plusieurs plastifiants

- résistance à l'humidité correcte et de même à l'eau

Important: en cas d'exposition intense aux rayons UV/l'eau:  utiliser une fermeture polyester - 

voir fiche technique F-006 

   Résistance aux températures - résiste à des températures de - 30°C à + 80°C

- les températures précises auxquelles l'adhésif continue à montrer une bonne ré-

 sistance, dépendent fortement de la surface, l'humidité et la charge sur le 

 collage

   Application & collage - adhésion via HF ou thermosoudure, réactivation avec chaleur ou des solvents 

kétone (aceton, M.E.K., ...)

- si la colle est réactivée à la chaleur ou par solvant, après quelques minutes 

vous pouvez commencer votre production

IMPORTANT : s'assurer que la surface est compatible avec ce produit

- application à température ambiante (+/-20°C)

- presser les deux parties fortement l'une sur l'autre

- la colle n'est pas conçue pour être enlevée et/ou réappliquée

   Surfaces - doivent être exemptes - d'huile, graisse, poussière, humidité, particules

détachables, silicones et plastifiants, …

- ne doivent pas être - trop inégales, fragiles, légères ou instables

- appropriées pour coller dessus , lainées si trop 

douces

- il est possible de poser un adhésif

- devraient permettre un bon collage avec la bande adhésive - par ex. la plupart

bois, matière cellulose, div. plastiques (incl.P.V.C.) et cuir

- approprié avec - polystyrène (attention à la température suivant le type de surface)

blan- nettoyage

   Instructions nettoyage lavage chiment repassage à sec séchage

u p b g l
   Stockage et durée de vie - au sec, à l'abri de la lumière, hors poussière et dans une pièce ventillée

- stockage à une température de +20°C (+/-5°C)

- durée de vie, si le stockage est correct : 12 mois

 

   Enlèvement des résidus adhésifs - avec acétone, M.E.K., cyclohexanone, etc... (que ce substrat est compatible)

   Toxicité & précautions de sécurité - précautions habituelles pour le travail avec des solvents

  Tests par utilisateur & garanties

Tout conseil technique, toute explication, recommandation ou donnée sur la composition, tels que contenus dans nos communications, sont basés sur des tests

généralement considérés fiables. Néanmoins, il nous est impossible de donner une garantie complète sur la précision. Du fait, l'acheteur sera tenu de réaliser des

tests lui-même afin de vérifier la sécurité et l'appropriation du produit. La seule obligation qui puisse nous incomber est le remplacement des marchandises prouvées

défectueuses, pour autant que nous puissions être tenus pour responsable de ces défauts dans le cadre des présentes conditions. Il appartiendra à l'acheteur de 

fournir tout justificatif quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Nous ne pouvons être tenus pour responsable des dégâts ou accidents provoqués par les

produits que nous distribuons, ainsi que de toutes anomalies résultant de leur utilisation. En outre, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications tech-

niques aux produits sans avis préalable. Veuillez vérifier avoir en votre possession la dernière version de la fiche technique.
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Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif.

Aussi il appartient à chaque utilisateur de déterminer la confor-
 mité et la convenance pour l'application de ses propres tests.
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