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FICHE TECHNIQUE 4991

DESCRIPTION GENERALE
Support : Verre Largeur : 160 cm

Enduction :PVC  Poids   : 600 +-50 g/m²
 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT FINI Valeurs Normes
 Epaisseur en /100                                                                  41 +-5 /100                                                   NF EN ISO 2286-3

 Résistance à la rupture Chaine                                                       >=170daN                                                    NF EN ISO 1421-1

 Résistance à la rupture Trame                                                        >=170daN                                                    NF EN ISO 1421-1

 Déchirure mouton-pendule Chaine                                                       >=6daN                                                     NF EN ISO 4674-2

 Déchirure mouton-pendule Trame                                                        >=4daN                                                     NF EN ISO 4674-2

 Adh par soudure HF Endroit                                                            >=8daN                                                     PI LAB 02

 Adh par soudure HF Envers                                                             >=8daN                                                     PI LAB 02

 Feux bougie electrique Endroit                                                          M1                                                       NF P 92-503

 Feux bougie electrique Envers                                                           M1                                                       NF P 92-503

 Adh HF/PIC electrode 60x150 Endroit                                                  >=15daN                                                     LAB 02

 Etanchéité à l'eau 30mbar                                                            >=0,5BAR                                                    NF EN 1734

 AUTRES CARACTERISTIQUES :
 Classement M1 par le LNE rapport n°K011086-DE/1 du 2/02/09.
 
 Attention sur le coloris blanc les valeurs de déchirures sont Ch=4.5 
 et Tr=2.5.

La presente fiche technique peut-être modifiée en fonction de l'évolution de la technique. Il appartient à notre clientèle,
avant mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services qu'il s'agit de la dernière édition.


