GAMME BACHE PVC

PVC TARPAULINS RANGE
PVC BESCHICHTETE PLANEN
GAMA PARA TOLDOS DE PVC
GAMMA TESSUTI SPALMATI

UNILAC, LAC 640, DICOPLAN, LAC 680, LAC 200

La fabrication de ces produits est totalement réalisée en France. C'est la ga-
rantie d'une production contrélée et juste, aussi bien en termes de conditions
de travail du personnel que de qualité du produit.

These fabrics are entirely manufactured in France. In this way, we can guaran-
tee controlled and precise production, responsible working conditions and
product quality

'REACH

Compliance

Dickson Coatings respecte les directives environnementales et sanitaires de la
réglementation REACH selon laquelle toute substance chimique produite ou
importée en Europe doit étre enregistrée, évaluée et contrdlée. Ces articles ne
contiennent que des substances enregistrées et conformes a la réglementation.

Dickson Coatings respects the environmental directives listed in the REACH
regulation. Each chemical substance, produced in or imported into Europe,
must be registered, evaluated and controlled. These fabrics only contain

registered substances, conforming to the legislation D IC S O Nﬁ
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DICKSON SAINT CLAIR
415, avenue de savoie
H @ Saint Clair de la Tour
VIngl F-38357 La Tour du Pin
CoRTTEoTE Tel. +33 (0)4 74 83 51 00
o Fax +33 (0)4 74 83 51 01

w.dickson-coatings.com
DICKSON prend part au programme européen « VINYL PLUS » pour une mise e g

en oeuvre responsable et novatrice du PVC ME ENp

m

PNV

DICKSON takes part in the European «VINYL PLUS» program forimplementation
of PVC, responsible and innovative.

Applications : Rideaux et toits de camion, portes souples, biches plates, banderoles, baches agricoles

‘IMPRIM'VERT‘

Applications : Side curtains and truck roofing, flexible doors, flat tarpaulins, banners and agriculture tarpaulins

Anwendung : LKW-Planen, flexible Schnelllauftore, Dach-und Seitenplanen, Banner, Planen fiir den Agrarbereich

Aplicaciones : lonas para laterales y techos de camiones, puertas flexibles, lonas para proteccién, banderolas, lonas agricolas O
Applicazioni : Teloni per camion, porte flessibili, copertoni piani, striscioni, tessuti spalmati per agricoltura DIC SON ,

2615
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COATINGS

Glen RavenTM is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc. 11/2014



PES 1100 dTex

Masse / Weight / Gewicht / Massa / Peso [TV inE 640g/m? 680g/m? 680g/m? 900g/m?

Resistance dechirure / Tear strength
Weiterreissfestigkeit / Resistencia al des- 25/20 30/25 30/25

garro / Resistenza allo strappo

32/28 60/50

Résistance a la rupture / Tensile strength

Reissfestigkeit / Resistancia a |a rotura
Setaminiifd e 220/210 220/210 220/210 260/250 400/400

Adherence / Adhesion /Haftung
Adherencia / Aderenza 8 8 8 10 10

Ignifugation / Flame retardancy
EERWEGEIERWAL TRV ERG S <100mm/mm  <100mm/mm  <100mm/mm  <100mm/mm  <100mm/mm

Résistance température / Temperature

resistarice / Temperaturbestandigkeit -30°C -30°C -30°C -30°C -30°C
Resistencia a la temperatura / Resistenza y
+70° +70° o o o
S s 0°C 70°C +70°C +70°C +70°C
Valeurs moyennes, non-contractuelles - Average values, non-contractual - Alle angegebenen Werte sind ca Werta - Valores medios y no contracluales - Questi valori medi non

hanna valore contrattuale

AVANTAGES

La souplesse permet une confection et une utilisation aisées.
The suppleness facilitates fabrication and utilization.

T
4’ Excellente soudabilité
P Excellent weldability

TECHNOLOGIES

SYSTEM

CLEANGAR

Traitement sur les deux faces pour un état de Traitement spécifique a Dickson pour
surface lisse et moins salissant. Une protec- empécher la moisissure >

tion resistante aux intempéries. par capillarité. Le tissu

The smooth Cleangard topcoat lacquer dure plus longtemps

prevents soiling and facilitates cleaning. A et garde son aspect ,

solid protection against weathering. d'origine. )

Dickson’s unique anti-

wicking process helps
Z the fabric to last longer and look like new.

Plus de longévité. Plus facilement
Longer life. nettoyable. Enduction classique System LOWICK Dickson
Easier to clean. Classic coating Dickson’s LOWICK System

Zones de pénétration de Imprégnation totale des

I"humidité. fils dans la matiére.

Plus de solidité. Plus lisse et moins adhé- ot s Total coating i i
; 2 oisture penetration zones. otal coating impregnation
Allweather resistant and rente aux salissures. P al coatingimpreg
- of the yarn.
excellent weldability. Smoother surface, less

prone to soiling.

UNILAC

LAC 680

LAC 640

DICOPLAN

ECOLAC 640

LAC 900




867 (Ral 9010) 941 939
3.00m 3.00m 3.00m
60-250 ml 60-250 ml 60-250 ml
867 (Ral 9010) 7462 7350
1.50, 2.50, 3.00m 3.00m 3.00m

7445 (Ral 2008)

7444 (Ral 2004)

3.00m 3.00m
60-250 ml 60-250 ml 60-250 ml
995 (Ral 6026) 7345 (Ral 6014) 939
1.50, 2.50, 3.00m 3.00m
60-250 ml 60-250 ml 60-250 ml

810 (Ral 9005)
3.00m 1.50, 3.00m
60-250 ml 60-250 ml

7300 (Ral 9006)

867 (Ral 9010)

2.50, 2.85, 3.00, 3.20m
60-250 ml

Le poids élevé confére au produit une meilleure
résistance & |'abrasion, importante pour les toits de
camion.

Excellent abrasion resistance due to the substantial
coating layer : ideal for truck roofing.

Hervorragende Abriebfestigkeit aufgrund einer
starkeren Beschichtung: ideal fiir Lkw-Dacher.

Excelente resistencia a la abrasion debido a una mayor
cantidad de recubrimiento: ideal para techos de camion.

Eccellente resistenza all'abrasione dovuta al consistente
strato di Spalmatura: ideale per la copertura dei camion.

60-250 ml 60-250 ml 60-250 ml

7446 (Ral 3002)
1.50, 3.00m

1.50, 2.50, 3.00m

995 (Ral 6026)
3.00m
60-250 ml

7458 (Ral 1015) 7441 (Ral 1021)

3.00m 3.00m
60-250 ml 60-250 ml

7450(Ral 5015) 941

1.50, 3.00m 1.50, 2.50, 3.00m
60-250 ml 60-250 ml

7196 (Ral 7037) 7412 (Ral 7024)

1.50, 2.50, 3.00m 3.00m
60-250 ml 60 - 250 ml

7196%* (Ral 7037)

3.00m
60-250 ml

*Disponibilité limitée.
**Coloris face envers non constant.

*Limited availability.
**Reverse side colour may vary.

*Begrenzte Verflgbarkeit.
**Farbabweichungen auf der Riickseite, bei
Restpastenwaren, sind produktionsbedingt.

*Disponibilidad limitada.
**E| color en la cara interna puede variar.

*Disponibilita limitata.
*|I colore del rovescio pud variare.

867 (Ral 9010) 7455 (Ral 9016)

2.50, 3.00m 2.50m
30-60-250 ml 30-60-250 ml

7441 (Ral 1021)

2.50, 3.00m
30-60-250 ml

7456 (Ral 1003)

250,3.00 m
30-60-250 ml

887 (Ral 8017) 7449 (Ral 5012)

2.50m 2.50m
30-60-250 ml 30-60-250 ml

7448 (Ral 5003)
2.50m 2.50m

7309 (Ral 5013)

30-60-250 ml 30-60-250 ml

7459 (Ral 7035) 7374 (Ral 7038)
2.50m 2.50m
30-60-250 ml 30-60-250 ml

© 810 (Ral 9005)
2.50m
30-60-250 ml

7457 (Ral 1013)

2.50m
30-60-250 ml

7445 (Ral 2008)

2.50m
30-60-250 ml

7450 (Ral 5015)

2.50m
30-60-250 ml

7451 (Ral 6005)
2.50m
30-60-250 ml

7344

2.50m
30-60-250 ml

7458 (Ral 1015)
2.50m

7444 (Ral 2004)
2.50m
30-60-250 ml

7307 (Ral 5010)
2.50m
30-60-250 m

7454 (Ral 6028)

2.50m
30-60-250 ml

939

2.50, 3.00m
30-60-250 ml

7443 (Ral 1014) 7440 (Ral 1018)

2.50m 2.50m
30-60-250 ml

30-60-250 ml

7447 (Ral 3020) 7446 (Ral 3002)
2.50m 2.50, 3.00m
30-60-250 ml 30-60-250 ml

941 7290 (Ral 5002) 7~
1.50, 2.50, 3.00m 2.50m
30-60-250 ml 30-60-250 ml

995 (Ral 6026) 7452 (Ral 6018)

2.50, 3.00m 3.00m
30-60-250 ml 30-60-250 m|

7300 (Ral 9006)

7196 (Ral 7037)
2.50, 3.00m 2.50m

30-60-250 ml 30-60-250 ml




867 (Ral 9010) 7455 (Ral 9014) 7458 (Ral 1015)

3.00m 3.00m 3.00m
30-60-200 rnl

30-60-200 ml 30-60-200 ml

7456 (Ral 1003) 7445 (Ral 2008)

3.00m 3.00m 3.00m
30-60-200 ml

30-60-200 ml 30-60-200 ml

7449 (Ral 5012) 7450 (Ral 5015) 7492
3.00m 3.00m

3.00m
30-60-200 ml 30-60-200 ml 30-60-200 ml

7290 (Ral 5002) 7448 (Ral 5003)

3.00m 3.00m
30-60-200 ml 30-60-200 ml

7309 (Ral 5013)
3.00m
30-60-200 ml

7452 (Ral 6018) 7459 (Ral 7035)
3.00m

30-60-200 ml

995 (Ral 6026)
3.00m

3.00m
30-60-200 ml 30-60-200 ml

7196 (Ral 7037)

810 (Ral 9005)
3.00m 3.00m

30-60-200 ml 30-60-200 ml

7444 (Ral 2004)

7443 (Ral 1014)

3.00m
30-60-200 ml

7447 (Ral 3020)

3.00m
30-60-200 ml

7486

3.00m
30-60-200 ml

7451 (Ral 6005)

3.00m
30-60-200 ml

7374 (Ral 7038)
3.00m
30-60-200 ml

7440 (Ral 1018)

3.00m
30-60-200 ml

7523

3.00m
30-60-200 ml

7307 (Ral 5010)

3.00m
30-60-200 ml

7454 (Ral 6028)

3.00m
30-60-200 ml

939
3.00m
30-60-200 ml

7441 (Ral 1021)

3.00m
30-60-200 ml

7446 (Ral 3002)

3.00m
30-60-200 m

941 -

3.00m
30-60-200 ml

7491

3.00m
30-60-200 ml

7300 (Ral 9006)
3.00m
30-60-200 ml

Conforme & la norme : EN 12641-2 / Complies with : EN 12641-2 / Entspricht : EN 12641-2 / Conforme a la norma EN 12641-2

Conforme con: EN 12641-2

L‘;_.-...._.._‘,_

1003 = 7456

. . 2.50 3.00
1013 7457 : . 250
1014 7443 . . 250 3.00
1015 7458 ; 3.00 2.50 3.00
1018 7440 - 2.50 3.00
7462 _ 3.00 -
1021 7441 - 300 250-300 300
2004 3.00 2.50 3.00
2008 | 300 2.50 3.00
150-300 250-300  3.00
2.50 300 |
. - 300
w.sg. Og.so 1.52. Oggo -
- = 3.00
: 3.00
: 2,50 300 |
; 2.50 3.00
. 2.50 3.00
- 2,50 3.00
- 2.50 3.00
150-300 250 3.00
- 2,50 3.00
3.00 - N
: 3.00 300
995 1'52_63'50 250-300  3.00
7454 N 2.50 3.00
7491 3.00
@ { 300 ! 52_6(2)'50 250-300  3.00
- 7344 - : 2.50 .
7024 ; 3.00
7035 7459 ; 250 3.00
703—74. 1'5363'50 2.50 3.00
7038 | 7374 2.50 3.00
8017 : 2.50 -
9005 150-300  2.50 3.00
19006 3.00 2.50 - 3.00 3.00J
9010 867 3.00 1'52'0[2)‘50 2.50-3.00 3.00
9016 7455 : 2.50 300 |

RE4OUf

Adutres coloris possibles sur fabrications
spéciales

Other colours are available on special
production

Andere Farben auf Anfrage moglich

E possibile realizzare colori diversi per
produzioni speciali

Otros colores disponibles bajo pedido minimo

Tous les articles enduits PVC sont trongonnables
All PVC coated fabrics can be slit.

Fir alle PVC-beschichteten Produkte bieten wir
unseren Schneide-Service an.

Tutti gli articoli spalmati in PVC sono sezionabili

Todos los articulos recubiertos de PVC se
pueden cortar.

Les produits PVC Dickson sont recyclables
Dickson PVC fabrics are recyclable

Alle Dickson PVC-beschichteten Produkte sind
recyclebar,

Tutti i prodotti in PVC Dickson sono riciclabili

Todos los articules recubiertos de PVC Dickson
son reciclables.




