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Utilisations recommandées:
*Parois et toits de pagodes
eBaches industr
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CARACTERISTIQUES TECH NIQUES :
Transparence et luminosité excellentes. Le tissu est stabilisé
par son support en polyester .

Enroulement facile

APPLICATIONS

Farois et toits de pagodes, biches industrielles

CODE/CODE

VINITEX 9x9
6619

VINITEX 3x3
6080

CARAC

] VINITEX 2102
‘ 6074

ERISTIOUES TECHNIQUES

FIL Chaine Polyester 550 Dtex Polyester 1100 Dtex Polyester 1100 Dtex
Trame Polyester 550 Dtex Polyester 1100 Dtex Polyester 1100 Dtex
ENDUCTION PVC PVC PVC
CONTEXTURE Chaine 4 filsfem 1 fil/em 2 fils/fem
Trame 4 fils/fcm 1 fil/em 2 fils/fem
POIDS 580 g/m2 300 g/m2 350 gim2

PVC translucide sur

support polyester

PVC translucide sur
support polyester

CARAC

TERISTIQUES SPECIFIQUES

PVC translucide sur
support polyester

}_

RESISTANCE Chaine 90 DaN/5 cm 59 DaN/5 ecm 90 DaN/5 ¢m
RUPTURE Trame 90 DaN/5 cm 57 DaN/5 cm 75 DaN/5 cm
RESISTANCE Chaine 20 DaN/5 cm 12 DaN/5 cm

DECHIRURE Trame 17 DaN/5 cm 13 DaN/5 cm

TEMPERATURE MAXIMALES +60° C +60° C +60° C
DUTILISATION 302 C -30°C -30°C
ADHERENCE 4 DaN/5 cm 9 DaN/5 cm 9 DaN/5 cm
(IVK/PKT14)

CONDITIONNEMENT

DISPONIBILITE standard standard standard
SUR STOCK

LAIZE cm 152 cm 200 cm 150
PIECE 50 ml 50 ml 50 ml

Pour toute information complémentaire vous pouvez consulter
le site www. giovanardifrance.fr

ou envoyer votre demande par mail
a info@giovanardifrance.fr
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