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Hydrocarbures

Le transport et |e stockage de liquides dangereux pour
["environnement tels que les hydrocarbures nécessitent des
mesures préventives particuliéres. Avec des citernes en tissu
VALMEX® enviro pro, les risques de contamination sont
evités sirement et facilement. La structure de ces matiéres
permet en outre un entretien aisé pour une réutilisation

facilitée.

¢ Citernes pliables
* Toiles de protection
® Cuves collectrices flexibles

e Citernes souples
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Les tissus VALMEX® enviro pro hydrocarbures offrent :
® Résistance aux liquides

® Etanchéité aux gaz et liquides

e Entretien facile

* Longévité et solidité

® Antistatique

* Résistant a la chaleur et au froid

e Faible perméabilité aux vapeurs d’essence

® Résistant aux carburants et kérosene

7604 7605 7606 7608 7611
Type d enduction : TPU TPU TPU Alcryn PVC
Poids : 700 g/m?* 1200 g/m? 1200 g/m?* 1300 g/m? 1150 g/m?
Résistance rupture :
Chaine/Trame 2000/2000 3000/2500 3000/2500 2800/2500 2500/2500
N/5 e¢cm (DIN 53354)
Tenue au froid : -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -25 °C
Tenue a la chaleur : +70 °C +70 °C +70 °C +100 °C +70 °C
Support textile : PES PES PES PES PES
Contexture : L1/1 P2/2 P2/2 L1/1 L1/1
Antistatique : oui hon oui non non
Laize : 205 cm 204 cm 160 cm 204 cm 150 em
Soudable HF : non Sous réserve non HF HF

de test

Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme

Les exemples d'applications ne désengagent pas |'acheteur de vérifier si la matiére est adaptée & |'usage souhaité. Les données techniques
indiquées sont des valeurs moyennes indicatives. Sous réserve de |égers changements de coloris. Coloris approchants RAL

Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu.

Tous les composants sont conformes a la réglementation REACH - enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimigues.
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