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PLASTEL® TE 60

Art.: 8948
204 cm

119 brilantni Zluta oranzova karminové cervena

brillantgelb orange karminrot .

629 svétle zelena
kinigsblau hellgriin griin alugrau

tmavé modra

763 hlinikové Seda

ternd
schwarz




PLASTEL® TE 62

‘ . Art.: 8800
’ 204 cm

907 bila 119 brilantni Zluta 206 oranzova 370 karminové cervena
brillantgelb orange karminrot

tmavé modra 629 svétle zelend
kinigsblau hellgriin

svétle modra
hellblau

khaki NATO zelend 705 svétle Seda
khalki NATO griin hellgrau

008 transparentni

763 hlinikové Seda
alugrau braun schwarz transparent

PLASTEL®

Art.: 8800
204 cm

. one side lacquered
; OAHOCTOPOHHWIA NaK




PLASTEL®

Art.: 8806
204 cm

mat and
one side lacquered

MaTOBbIN U
OJAHOCTOPOHHMI NaK

PLASTEL®
Art.: 8809

Panama
204 cm

PLASTEL®
Art.: 8810

Panama
204 cm

PLASTEL®
Art.: 8811

Panama
204 cm




PLASTEL®

Celkova hmtotnost

Gesamtgewicht
Total weight
Poids total
06wuii Bec

Pevnost v tahu
Reif3kraft
Tensile strength

8948

TE6O0

600 g/m?2
ENISO 2286-2

2000/2000
N/50 mm
ENISO 1421/V1

8800

TE62

620 g/m2
ENISO 2286-2

3000/3000
N/50 mm
ENISO 1421/V1

8806

800 g/m2
EN SO 2286-2

3000/2800
N/50 mm
ENISO 1421/V1

8809

950 g/m?
EN ISO 2286-2

4500/4500
N/50 mm
ENISO 1421/V1

8810

1150 g/m2
EN ISO 2286-2

4500/4500
N/50 mm
EN IS0 1421/V1

8811

1300 g/m?
EN ISO 2286-2

4500/4500
N/50 mm
ENI1SO 1421/V1

Résistance rupture
MpouHocTs Ha pacTamkeHue

Pevnost v nastfihu
Weiterreififestigleit
Tear strength
Résistance déchirure
Mpo4HOCTh Ha pa3psbis

200/200 N
DIN 53363

300/300 N
DIN 53363

300/300 N
DIN 53363

500/500 N
DIN 53363

500/500 N
DIN 53363

500/500 N
DIN 53363

Teplotni -40°C/+70°C -40°C/+70°C -40°C/+70°C -40°C/+70°C -40°C/+70°C -40°C/+70°C
Temperaturbestdndigkeit EN 1876-1 EN 1876-1 EN 1876-1 EN 1876-1 EN 1876-1 EN 1876-1
Temperature resistance LB 3.15 LB 3.15 LB 3.15 LB3.15 LB 3.15 LB 3.15
Températures maximales

d‘utilisation

TemneparypHeIil pexum

SoudrZnost
Haftfestigkeit

75N/5cm
LB 3.04-1

100N/5cm
LB 3.04-1

100N/5¢cm
LB 3.04-1

100N/5cm
LB 3.04-1

100N/5cm
LB 3.04-1

100N/5¢cm
LB 3.04-1

Adhesion
Adhérence
Apreaus

Odolnost proti ohni
Brennverhalten

Fire behaviour
Réaction au feu
Bozropaemoctb

<100 mm/min. < 100 mm/min. <100 mm/min. ¢ 100 mm/min. < 100 mm/min. <100 mm/min.
ISO 3795 1SO 3795 IS0 3795 1SO 3795 1SO 3795 1SO 3795

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, Geringfiigige Farbschwankungen vorbehalten; RAL-Farben in Anlehnung. Stets Giiltigkeit der FR-Zu-
lassung priifen. Alle Produkte von Mehler Texnologies entsprechen der EU-Verordnung REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals, Die Herstellung unser technischen
Textilien ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programminderungen vorbehalten.

All technical data stated are based on laboratory tests at average results and are provided as a source of information and do not constitute a warranty. Applications suggested here do not release
customer from testing material for its intended application. Colours displayed are representative of RAL colour range. Always check the validity of fire certificate. All products of our technical
textiles are in accardance with the European REACH directive - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Manufactured in Germany under the internationally recognized standard
of quality DIN EN ISO 9001:2008. Other versions upon request, program changes reserved. .

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Coloris approchants RAL Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu,
Tous les composants sont conformes 4 la réglementation Européenne REACH - enregistrement, évaluation et autori-sation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont européennes
selon les standards de qualité internationaux DIN EN I1SO 9001:2008. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme.

Bce ykasantbie TeXHWYeCKHe AakHble Ga3upyioTcn Ha OCHOBE BEIABNRHHEIX CPeAHNX NoKazaTened. Bce AanHbie CoOOTBETCTRYIOT CYLLECTBYIOWNM CTAHAAPTAM, OHM JaOT MH(OPMaLKIo
0 HAWWX NpoAyKTax Ge3 puanieckux 06A3ATENLCTE U He 0CBOGOMKAAIOT NOKYNATENR 0T CAMOCTOATENBHO nposepu. Lseta npubauiensl k RAL. HeanauutenbHble Lsetossie
OTKNOHEHWA BOIMOMKHEI. Bee npoayire Mehler Texnologies cootsercrayior EC aupextuee «REACH» - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals, lpoBepaiTe cpok AedcTaUA
ceptuthuKata nomapHoi Gesonackocty, Mponasenero u cepruduypoBano B fepmaHuy COTNacHo Hopmarueam cTaHaapTos kayecrsa DIN EN ISO 9001:2008, Apyrue Bapuantsl no
3anpocy. BO3MOMHLI U3MEHEHWA B NPOrpamme.
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Mehler Texnologies s. r. o.

Karla Capka 1085 J
512 51 Lomnice nad Popelkou - CZ
iel. +420 481 641 302 - fax +420 481 641 302

info@mehler-texnologies.cz - www.mehler-texnologies.com
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