
POINTS FORTS / VORTEILE  

>  Excellente durabilité et résistance UV >  Hohe Lebensdauer, 
Hohe UV-Beständigkeit

>  Matité parfaite et signature infrarouge 
selon les normes militaires

>  Volkommen Mattheit und Infrarot Nach 
den Militärische Normen

>  Souplesse exceptionnelle adaptée 
à un grand nombre d’applications

>  Die außergewöhnliche an eine große 
Anzahl von den Anwendungen 
angepasste Geschmeidigkeit

>  Bariolage en option >  Mögliche Tarnung

>  Certifi cation de qualité :
• Vert OTAN, IR GAM-C 34x5*
• Sable, IR GAM-C 32x2*
• Vert bronze, RAL 6031**
• Vert OTAN-sable**

>  Zugelassene Qualität:
• NATO Grün, IR GAM-C 34x5*
• Sand, IR GAM-C 32x2*
• Bronzegrün, RAL 6031**
• NATO Grün-sand**

COLORIS ET REFERENCES   
FARBEN UND REFERENZEN

Ref. 4706-20056*
Vert OTAN
NATO Grün

Ref. 4706-20061*
Sable
Sand

Ref. 4706-20101**
Vert bronze
Bronzegrün

*  Disponibilité de stock : nous consulter / Verfügbarkeit: auf Anfrage
**  Disponible sur commande spéciale / Als Sonderproduktion erhältlich

  Les caractéristiques techniques mentionnées sont des 
valeurs moyennes données à titre indicatif et susceptibles 
de modifi cations.  
Bei den angegebenen technischen Eigenschaften 
handelt es sich um Mittelwerte. Technische Änderungen 
vorbehalten. 

Pour l’application de la garantie, se référer aux termes de 
la garantie applicable disponible sur demande.
Um die Garantiewirksamkeit sicherzustellen ist es unter 
Umständen notwendig weitere Dokumente (siehe 
Garantietext), die auf Anfrage erhältlich sind, einzureichen. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN 

Stam 4706 Normes / Normen

Fil / Garn 1100 dtex PES HT

Poids / Gewicht 740 g/m2 EN ISO 2286-2

Largeur / Breite 260 cm

Résistance rupture (chaîne/trame) / Reißkraft (Kette/Schuß) 300/300 daN/5 cm EN ISO 1421

Résistance déchirure (chaîne/trame) / Weiterreißkraft (Kette/Schuß) 34/34 daN DIN 53.363

Adhérence / Haftung 10/10 daN/5 cm EN ISO 2411

Signature infrarouge /  Infrarot  signatur  Proche infrarouge (vision nocturne) / Nahes Infrarot (Nachtsicht)
 800 nm - 1200 nm

Réaction au feu / Brennverhalten M2/NFP 92-503 • B1/DIN 4102-1 • BS 7837 • FAR/JAR/CS 25.583

Températures extrêmes d’utilisation / Maximale anwendungstemperaturen -30°C/+70°C

Système de management de la qualité / Qualitätsmanagement ISO 9001
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Ref. 4706-20088**
Vert OTAN-sable
NATO Grün-sand




