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POINTS FORTS / VORTEILE COLORIS ET REFERENCES
. L FARBEN UND REFERENZEN
> Trés bonne efficacité > Gute Schall- und
d’isolation acoustique Wéarmeisolierwirkung
et thermique '
> Grande souplesse > Hohe Flexibilitét dB4800-10001 B
L > Facile a souder > Einfach verschweissbar : _ E
EnVI ronnement > Trés bonne résistance aux > Sehr gute Bestandigkeit (B4800-04035*
\ conditions atmosphériques gegenuber Witterungseinfllissen . -
- etaux UV und UV-Strahlen
pm Ion > Traitement anti-moisissures > Schutzbehandlung gegen
Schimmelpilze uB4802-20030
*Disponibilité de stock : nous consulter
Verfligbarkeil: auf Anfrage

Exemple des céractéristiques acoustiques du Stam dB 4802 - Gain en dB selon les fréguences
Beispiel der akustischen Eigenschaften von Stam dB 4802 - Vierminderung an dB auf den Frequenzen

\ Fréquences / Frequenzen 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz i
C u ‘ Stam dB 4802 10dB 11 dE 15dB 18 dB 19 dB 24 dB |

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN |
i Stam dB 4800 Stam dB 4802 Normes / Normen
Fil/ Garn ’ 1100 dtex PES HT 1100 ditex PES HT b~
Poids / Gewicht 1560 g/m? 1560 g/m? ENISO2286-2
| Largeur / Breite 260.cm 250cm : '
; - Format standard piéce / StandardformatStuckiangen . +50ml =50 ml
Résistance rupture hainetrame) / ReiBkraft atte/schus) 280/260 daN/5 cm 280/260 daN/5 cm ENISO 1421
‘ Reésistance dechirure aneirame) / WeiterreiBkraft (eterschuf) 32/30 daN 32/30 daN DIN 53.363
Propriétés thermiques / Warmeleitzahl Conductivité thermique / Wrmelsitfahigkeit! : X (W/m.K) 0,05
| Coefficient de transmission thermique / Warmeleitzan! : U (W/m2.K) 3,6 )
Réaction au feu/ Brennverhalten - M2 NFP 92-507
Systéme de management de la quali_té / Qualitdtsmanagement ISO 90017

Les caractéristiques technigues mentionnées sont des
valeurs moyennes données a titre indicatif et susceplibles ‘
de madifications. “Nos conditionnements sont donnés a

titre indicalif et sont susceptibles d'évoluer en fonction de

nos contraintes de fabrication.
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Bei dan angegebenen technischen Eigenschaften

46 Réactionaufeu  Confortacoustique  Confort thermique  Résistance aux UV Souplesse handelt es sich um Mittelwerte. Technische Anderungen 47
| Brennverhalten  Akustischer Koemfort Warmekomfort UV-Bestandigkeit Flexibilitat vorbehalten. *Die Aufimachung unserer Prc_!dukte
(dB 4802) sind informelle Angaben die sich dndermn kénnen -

Produktionsédnderungen vorbehalten.




